POLYTECH |

wiecej niz izolacja

P.08

PODLOGI:

rozwigzanie uwarstwienia stropu miedzykondygacyjnego
-strop z zebrami wystajacymi ponad powierzchnig ptyty stropowe;
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—— Warstwa wykoriczeniowa

—— Warstwa jastrychu cementowego zbrojonego wioknami pp
—— Wyréwnanie posadzki zaprawg Polytech (z zatopionymi instalacjami)

. Warstwa konstrukcyjna (strop)

Uwaga! Polecane odmiany zaprawy Polytech do wskazanego rozwigzania to Polytech 30/50 i Polytech 20/80.
W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest stosowanie Polytech 35/50 i Polytech 100.

*grubos¢ jastrychu min.3,5cm moze by¢ stosowana tylko przy naktadaniu go w technologii "mokre na mokre"
oraz dla jastrychow zespolonych z zaprawg Polytech. W pozostatych przypadkach nalezy przyjmowac
grubo$¢ minimum 4cm dla obcigzen uzytkowych 1,5kN/m2.

Grubos¢ warstw catego uktadu i rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowaé do Warunkéw Technicznych

dla budynkéw.




